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SHIFTING THE LIMITS

FRONIUS GALVO

/ El inversor preparado para el futuro para instalaciones de autoconsumo

de pequena potencia

/ Tecnologia / Conmutacién del  / Comunicacién / Smart Grid
SnapINverter transformador AF de datos integrada Ready

/ El Fronius Galvo es el inversor monofasico con transformador de alta frecuencia, con un rango de potencia nominal
entre 1,5y 3,1 kW, perfecto para viviendas y especialmente adecuado para sistemas de autoconsumo. El relé de gestion
de la energia integrado permite la maximizacién del autoconsumo. Esto junto con otra serie de caracteristicas, hacen
del Fronius Galvo un inversor preparado para el futuro: registro de datos integrado, sencilla conexién inaldmbrica a

internet o la tecnologia de tarjeta “plug & play” para anadir funciones adicionales en el futuro.

DATOS TECNICOS FRONIUS GALVO

DATOS DE ENTRADA GALVO 1.5-1 GALVO 2.0-1 GALVO 2.5-1 GALVO 3.0-1" GALVO 3.1-1
Méxima corriente de entrada (Igc max.) 13,3 A 17,8 A 16,6 A 198 A 20,7 A
Méxima corriente de cortocircuito por serie FV 20A 26,8 A 248 A 29,6 A 31A
Minima tension de entrada (Ugc min.) 120V 165V

Tensién CC minima de puesta en servicio (Udc arranque) 140 V 185V

Tension de entrada nominal (Ug,) 260V 330V

Méxima tensién de entrada (Uqc méax.) 420V 550 V.

Rango de tensién MPP (Unpp min. ~ Urnpp mix.) 120-335V 165-440 V

Ntmero de seguidores MPP 1

Numero de entradas CC 3

DATOS DE SALIDA GALVO 1.5-1 GALVO 2.0-1 GALVO 2.5-1 GALVO 3.0-1" GALVO 3.1-1
Potencia nominal CA (P,c,r) 1.500 W 2.000 W 2.500 W 3.000 W 3.100 W
Méxima potencia de salida 1.500 VA 2.000 VA 2.500 VA 3.000 VA 3.100 VA
Corriente de salida CA (Ic nom.) 6,5A 8,7 A 109 A 13,0 A 13,5A
Acoplamiento a la red (rango de tensién) 1-NPE 230 V (+17 % /-20 %)

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Coeficiente de distorsién no lineal <4%

Factor de potencia (cos @ac,r) 0,85-1 ind. / cap.

DATOS GENERALES GALVO 1.5-1 GALVO 2.0-1 GALVO 2.5-1 GALVO 3.0-1" GALVO 3.1-1
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645x 431 x 204 mm

Peso 16,4 kg 16,8 kg

Tipo de proteccién IP 65

Clase de proteccién 1

Categoria de sobretensién (CC / CA) 2 2/3

Consumo nocturno <1W

Concepto de inversor Transformador de alta frecuencia (AF)

Refrigeracion Refrigeracion de aire regulada

Instalacién Instalacién interior y exterior

Margen de temperatura ambiente -25- +50°C

Humedad de aire admisible 0-100 %

Maxima altitud 2.000 m / 3.500 m (rango de tension sin restricciones / con restricciones)

Tecnologia de conexiéon CC Conexioén de bornes roscados 2,5 mm?- 16 mm?*

Tecnologia de conexién principal Conexioén de bornes roscados 2,5 mm?*- 16 mm?*

OVE / ONORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2,

Certificados y cumplimiento de normas IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEL 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097

! Disponible para los paises donde se aplica la restriccion de 3kW. 2 De acuerdo con IEC 62109-1.
Mas informacién sobre la disponibilidad de inversores en su pais en www.fronius.es.




CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS GALVO 3.1-1 REDUCCION DE TEMPERATURA FRONIUS GALVO 3.1-1
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POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA Puc/Pack M 165V, B 330V, M 440V, TEMPERATURA AMBIENTE [°C] m 165V, W330V,. M440V,

DATOS TECNICOS FRONIUS GALVO

Max1m0 rendimiento 95 9 % 96 0 % 96 1%

ncon5 % Pac,rz’
n con 20 % Pac,r?

n con 30 % Pac,r?

84,5 / 86,0 /86,0 %

91,3/93,3/93,1 %

93,0 /94,6 / 94,3 %

94,2/95,6 /95,4 %

84,2 / 86,1/85,9 %

92,6 / 94,3/ 93,9 %

93,6/95,2/94,9 %

94,0 /95,9 /95,6 %

88,6/89,6/89,4 %

94,0/ 94,8 / 94,5 %

94,8/95,5 /95,3 %

94,8/95,9/95,6 %

88,2 / 89,2/89,1 %

94,4/ 95,0 /94,9 %

94,8 /95,7 /95,6 %

94,6 /95,8 /95,6 %

88,4/89,4/ 89,4 %
94,5/95,0 /95,0 %
94,9/ 95,8 /95,6 %

94,5/ 95,6 /95,6 %

n con 75 % Pac,r?

Rendimiento de adaptacién MPP >99,9 %

Med1c1on del aislamiento CC Advertencia/desconexion (segun la configuracion de pais) con Risp < 600 kOhmnios

Seccnonador cC

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

Integrado

USB (Conector A)Y Datalogging, actualizacién de inversores via USB

Salida de aviso® Gestion de la energia (salida de relé libre de potencial)

Input externo? Interface SO-Meter / Input para la proteccién contra sobretension

"' Disponible para paises donde se aplica la restriccién de 3kW. ?Y con Umpp min / Ude,r / Umpp max. ) También disponible en la version light. ¥ Disponible a partir de otofio de 2014.
Mas informacién sobre la disponibilidad de inversores en su pais en www.fronius.es.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASION: SUPERAR LiMITES.

/ No importa si se trata de tecnologia de soldadura, energia fotovoltaica o tecnologia de carga de baterias, nuestra exigencia esta claramente definida:
ser lider en innovacién. Con nuestros mas de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los limites y nuestras més de 1.000 patentes concedidas
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido asi. El uso responsable de nuestros
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener informacién mas detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

Teléfono +43 7242 241-0

Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Espaiia S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid)
Espaiia

Teléfono +34 91 649 60 40
Fax +34 91 649 60 44
pv-sales-spain@fronius.com
www.fronius.es
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