ESTRUCTURAS

Para la colocacion e instalacion de los diferentes captadores, Delpaso Solar
cuenta con una gama de versatiles estructuras que pueden ser usadas tanto
en cubiertas planas, como inclinadas, ademas de ajustar el angulo de
inclinacion facilmente.

Dichas estructuras se han fabricado con angulares de acero galvanizado
DX51 tratado para climas adversos, proporcionando una gran resistencia a
ambientes marinos y corrosivos. Ademas, como fabricamos la perfileria
estamos en disposicion de fabricar cualquier modelo a medida de las
necesidades del cliente.

| vertical | 2vertical | 3vertical | 1 horizontal |
[Capiador ECO 2000 | 2022075 | Zossova | oommoes [~ - |
[Capadorecozs00 | 2022075 | soasos | oomios [ - |
Ceptacorvrzzo0 |20z | soosos | oomosa | |

Captacorvsnzeon | 202030 | mooaus | awoaow | - |
[Capt Supercco 1o00] 2022200 | moomao | aweaae | - |
[Capt Supercco2000] 2022208 | moomaos | aweaae | - |
[Capt Supercco 2000] 2022206 | moosao | aweoaos | - |
[Coptacortsnzznn [ = [ - [~ T waw
| CaptadorHSH2eo0 | - | - | - | 202033 |

Kits de bateria

Los kits de bateria estan compuestos por todos los elementos necesarios para la conexién de los captadores.

1 captador 2 captadores 3 captadores | 4 captadores 5 captadores
2040157 2040193 2040194 2040195 2040196
L P | 1306 | 1426 | 155€ | 167¢€ 179 €

@ QL I L Q 4"—“9’@ . Manguito recto 18 H - 1/2” M (3 uds.)
@ -® . Valvula de corte 1/2” M-H (3 uds.)
v @ .T1/2°H(1ud.)
@ . Valvula de seguridad 9 bar 1/2” M (1 ud.)

. Multipieza con portasonda y purgador automatico (1 ud.)
. Tapon sambra 18 (1 ud.)

. Junta de silicona (1 ud.)

. Racor marsella 1/2” - 3/4” (1 ud.)

. Manguitos conexion sambra 18 (segun kit)
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