
2040186 Termostato diferencia Resol Deltasol CS4 268 €
2040151 Termostato para resistencia monoblock 10 €
2010198 Controlador energía solar 1 relé 120 €
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Código Descripción PVP

Sistemas de control

Disipadores dinámicos

Modelo

AST - 241

AST - 551
AST - 671

AST - 391
AST - 501

AST - 81
AST - 171

Potencia

23.3 kw

58.7 kw
76.2 kw

38.7 kw
50.5 kw

7.2 kw
16.2 kw

Q fluido

2.3 m3/h

5.2 m3/h
5.8 m3/h

2.5 m3/h
4.9 m3/h

0.7 m3/h
1.6 m3/h

Consumo

165 w

680 w
680 w

490 w
490 w

72 w
72 w

Conex. GAS

1“

1”1/4
1”1/4

1”1/4
1”1/4

1/2“
1“

Código

2040223

2040226
2040227

2040224
2040225

2040221
2040222

PVP
856 €

1833 €

960 €
1151 €

2035 €
2336 €
2662 €

Serie ATS - Simple ventilador

· Solución compacta, robusta, de ELEVADO RENDIMIENTO DE DISIPACIÓN.
· Intercambiador en tubo de cobre y aletas de aluminio V-BAFLE.
· Colectores de COBRE, con manguito roscado de conexión.
· Chasis de acero galvanizado protegido, resistente a la corrosión y R.U.V.
· Tratamiento INTEMPERIE. Poliéster polimerizado termoendurecible.
· Motores con protección térmica y clase de aislamiento F. IP44 hasta AST-391 e IP54 en adelante.
· Alimentación motores monofásica 220V - 50 Hz.

Modelo

ASM - 1151

ASM - 2402

ASM - 1681
ASM - 2171

ASM - 831
ASM - 1002

Potencia

156 kw

305 kw

216 kw
271 kw

109 kw
136 kw

Q fluido

15.1 m3/h

29.5 m3/h

20.9 m3/h
26.3 m3/h

11.0 m3/h
13.4 m3/h

Consumo

1160 x 1 w

1160 x 2 w

1160 x 2 w
1160 x 2 w

1160 x 1 w
1160 x 1 w

Conex. GAS

2”

2”1/2

2”1/2
2”1/2

1”1/2
2”

Código

2040230

2040233

2040231
2040232

2040228
2040229

PVP
4025 €

8543 €

4703 €
5173 €

8856 €
10307 €

Serie ASM - Simple, doble y triple ventilador

· Especial para GRANDES CAPACIDADES DE DISIPACIÓN TÉRMICA.
· Intercambiador en tubo de cobre y aletas de aluminio V-BAFLE.
· Colectores de COBRE, con manguito roscado de conexión.
· Chasis de acero galvanizado protegido, resistente a la corrosión y R.U.V.
· Tratamiento INTEMPERIE. Poliéster polimerizado termoendurecible.
· Ventiladores IP54. Clase de aislamiento F y protección térmica.
· Alimentación motores trifásica 400V - 50 Hz.


