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Naturpool 1000 Naturpool 1001 Naturpool 1002 Conexion entre paneles
Dimensiones
Modelo 1000 1001 1002
Base 820 mm 820 mm 820 mm
Longitud 1320 mm 1280 mm 1360 mm
Superficie 1,08 m? 1,056 m? 1,12 m?
Caracteristicas
Caracteristicas técnicas generales
Material Polietileno de elevado peso molecular
Flujo 150 a 250 Its.m? /h
Reducida pérdida de presion Aprox. 0,003 bares a 200 I/h/m?
Peso Aprox. 6,9 kg/m?
Peso en operacion Capacidad: Aprox. 8 I/m?
Presion de ensayo 4,5 bares a TN
Presién de servicio hasta 1,2 bares a 40°C
Grado de eficacia hasta Aprox. 80% (capacidad hasta 0,8 kWh/m?)
Valor promedio 0,65 kWh/m?
Resistencia a las temperaturas -50°Ca+ 115°C
Modelos
Modelo Descripcion Superficie til Referencia
Naturpool 1000 Panel solar plastico para piscinas 1,08 m? PISC-001
Naturpool 1001 Panel solar plastico para piscinas 1,05 m? PISC-002

Naturpool 1002 Panel solar plastico para piscinas 1,12 m? PISC-003



PISCINAS
CALCULO

Piscinas

Método de calculo aproximado del nimero de captadores Naturpool

1° Eleccion del factor de zona:

" [ -0,75Zona Norte
& F,=0,60Zona Centro

F,=0,45 Zona Sur

2° Eleccion del factor de viento:

l, F.=1Levev<i6kmh

[, F, =13 Medio 17 <v <25 km/h

[@=  F =1,55Fuerte v>26 km/h

3° Eleccion del factor de proteccion:

':| F., = 0,75 con manta térmica

' F., =1 sin manta térmica

4° Calculo del N° de unidades

Co N°Naturpools= m® piscina x F, x F, X F_

PISCINAS
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ACCESORIOS DE INSTALACIG e

Variantes de conexion para calefacciones solares para piscinas

Servicio con la bomba de depuracion a través de una
valvula de tres vias manual con regulacion diferencial de
la temperatura.

Esta variante de conexion puede elegirse por regla general
siempre que los paneles no se monten a mas de 6 m por
encima de la superficie del agua. En la linea de presion del
equipo de depuracion se instala una valvula de tres vias
manual. Gracias a la regulacion diferencial de la temperatura,
se activa la bomba del filiro cuando la temperatura operativa
es mayor que la temperatura del agua de la piscina. El flujo
del filtro es bombeado entonces a través de los paneles y el
agua calentada refluye a través de una pieza en T de nuevo
al circuito del filtro.
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Servicio con bomba propia y regulacion diferencial de la
temperatura independiente del circuito del filtro.

Esta variante es la mas aconsejable. Eligiendo una bomba
independiente, independizamos el circuito solar del circuito
de filtracién. Sacando un ramal de tuberia del fondo de la
piscina, se bombea a través de los paneles y se devuelve
a la piscina el agua calentada. Gracias a la regulacion de la
temperatura diferencial también se garantiza en este caso
que la bomba sdlo funciona cuando se gana energia. Si se
monta la bomba por encima del nivel del agua, y a una altura
de transporte por encima de los 5 m, se deberia instalar una
valvula de retroceso.

N° Descripcion Referencia
1 Manguito y abrazaderas inox. para conexiones @40 PISC-011
2 Manguito y abrazaderas inox. para conexiones 825 PISC-012
- Set montaje en cubierta Planas 0° PISC-021
- Set montaje en cubierta Inclinadas PISC-022
3 Juego de conexién entre campo de paneles y tub de @40 PISC-031
4 Juego de purgar para tuberia de 040 PISC-034
5 Juego de vaciado para tuberia de 840 PISC-037
6 Valvula de retencién EPDM @40 PISC-041
7 Vélvula de bola (freno) PE/EPDM 240 PISC-043
8 Juego de conexién circuito de piscina @40-050 PISC-051
9 Juego de vaina para sonda de piscina 850 PISC-054

10 Naturpool Easy Control PISC-066

1 Bomba de Piscina hasta H=8m Q=4m®h PISC-071

12 Valvula de 3 vias manual PISC-098

Manguito 40mm Manguito 25mm

Set para Cubierta Plana 0° Set para Cubierta Inclinada
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Los tres modelos permiten realizar multiples configuraciones que se adaptan a la zona donde va ubicado el
campo de captacion.

10 Naturpool 1002 6 Naturpool 1000y 3 1001
Area de paneles: 11,2 m? Area de paneles: 9,63 m?
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Accesorios necesarios para el conexionado del campo de paneles

Versién Accesorios

20 Manguitos y abrazaderas inox. para conexiones @40
Version 1 1 Juego de conexién entre campo de paneles y tub. de @40
1 Set montaje en cubierta

6 Manguitos y abrazaderas inox. para conexiones 840
12 Manguitos y abrazaderas inox. para conexiones 925

Version 2
1 Juego de conexion entre campo de paneles y tub. de @40
1 Set montaje en cubierta
12 Manguitos y abrazaderas inox. para conexiones 40
Versién 3 12 Manguitos y abrazaderas inox. para conexiones 025

1 Juego de conexion entre campo de paneles y tub. de @40
1 Set montaje en cubierta
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Sistema de Control

Temperatura de piscina
Temperatura de Naturpools

E EASY control
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3 » OFF
D‘I: ﬁ .‘,‘. AUTO (arranque y parada
A A A por diferencial y maxima)
Seleccion del modo ¢ ON (arranque manual)

Seleccioén del diferencial de temperatura
entre Naturpools y piscina para el
arranque de la bomba

OFF (parada manual)

Seleccién de la temperatura maxima
de piscina

Descripcién Referencia

Naturpools Easy Control
3 salidas de relé de 10 amperios RS

Sistemas de bombeo

PISC-071

N° Naturpools Caudal
10 2mh 9,5
15 3m’h
20 4nmh

PISC-072 PISC-073 PISC-074

H (m.c.a) max H (m.c.a) max H (m.c.a) max H (m.c.a) max

25 sSnr/h 9 1 12,5
30 6nr/h 8 10,5 12
35 7nrh 9 1

40 8m¥h
45 9mh
50 10mih

11
10
e 9,5
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I 1 Lubiil Listado de materiales Uds
I 1 Paneles / manguitos / fijaciones N
l 2 Naturpool EASY Control 1
3 Bomba Solar Piscina 1
5
:| 4 Tuberia ida & retorno D40
' 7 2 . § Juego conexion a tuberia 1
s b S K 6 Juego de purga 1
Q;n 7 Juego de vaciado 1
3 8 \alvula antirretorno 1
9 \Valvula de bola (frenc) 2
10 Insercién con circuito de piscina 2
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Kits para calentamiento de piscinas (completo)

11 Inserto vaina para sonda de piscina

Area de cubierta
18m? 12Naturpool 1000 X=52:y=27
8 Naturpool 1000
¢ = . i
sam 8 Naturpool 1001 x=35;y=53
32 m? 14 Naturpool 1000 e

7Naturpool 1001

Kits para calentamiento de piscinas (sin bomba)

Tipo de cubierta
Terraza plana PISC-K001
Cubierta inclinada PISC-K051
Terraza plana PISC-K002
Cubierta inclinada PISC-KD52
Terraza plana PISC-K003
Cubierta inclinada PISC-KD53

N° de Termipool Area de cubierta
18m? 12Naturpool 1000 X=95.2:y=27T
8 Naturpool 1000
2 = . =
T 8 Naturpool 1001 RSS2 =00
30 m?2 14Naturpool 1000 X=61;y=4

7Naturpool 1001

* Consultar para ofra disposicion en cubierta,
** Consultar ef dpto técnico para un estudio a medida de su piscina.

Tipo de cubierta
Terraza plana PISC-K101
Cubierta inclinada PISC-K151
Terraza plana PISC-K102
Cubierta inclinada PISC-K152
Terraza plana PISC-K103
Cubierta inclinada PISC-K153
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